
BHR 50 X
Moteur : Monocylindre 49cc 2 temps refroidi par air
Carburant : mélange 2t
Puissance : 9CV à 9500RPM
Course : 40 mm
Carburateur : 14mm
Embrayage : centrifuge
Boite de vitesse : automatique à une vitesse
Couple maximal : 7Nm à 11000 RPM
Capacité du réservoir d'essence : 1,3L
Allumage : CDI
Ratio de compression : 11:1
Transmission : chaîne
Démarrage : kick
Pneu avant : 60/10-14
Pneu arrière : 70/100-12
Hauteur de selle : 690 mm
Garde au sol : 225 mm
Hauteur des repose-pieds : 250 mm
Empattement roues : 1060mm
Système de freinage avant et arrière : freinage Hydraulique et freins a disques
Disque avant : Ø 200mm
Disque arrière : Ø 180mm
Cadre : Treillis tubulaire en acier
Longueur totale : 1500 mm
Largeur : 605 mm
Hauteur : 820 mm
Angle de chasse : 24°
Vitesse maximale : 70 km/h
Poids maximum autorisé : 70 kg
Fourche : Inversé Hydraulique Ø 35
Débattement fourche : 180mm
Suspension arrière : Mono-amortisseur hydraulique
Débattement amortisseur : 140mm
Poids : 42kg


